
Eagle Windpower Finland



Joitain keskimääräisiä tuulen nopeuksia

paikkakunnittain:

È Hanko, Russarö 6,7 m/s

È Helsinki, Isosaari 5,9 m/s

È Pori, Mäntyluoto 6,6 m/s

È Lappeenranta3,4 m/s





· Tuulivoimala kykenee hyödyntämään 20 ð30 % sen 
roottorin pinta -alalle tulevasta tuulen 
kokonaisenergiasta.
Tuulivoimalalla talteen saatava energia riippuu voimalan 
koosta ja tuulennopeusalueesta jolla se toimii. 
Merialueilla huipunkäyttöaika suurilla voimaloilla (1 ð5 
MW) on noin 3000 h, kun taas sisämaassa se voi olla alle 
2000 h. 

· Huipunkäyttöaika ilmoitetaan tunneissa ja sillä 
tarkoitetaan sitä tuntimäärää, jona aikana vuoden 
tuotanto olisi tuotettu voimalan nimellisteholla.

· Sisämaassa poikkeuksen muodostavat Lapin korkeat ja 
paljaat tunturit, joiden lakialueilla tuuliolot vastaavat 
merellisiä oloja





· Pientuulivoimala tuottaa energiaa tuulesta. Turbiini pyörii 
tuulen voimasta ja tuottaa puhdasta, päästövapaata energiaa, 
mitä voidaan käyttää kaikkialla missä on sähkökuormaa.

· Mikrovoimalat näyttävät pienoismalleilta 
megawattikokoluokan laitteisiin verrattuna.

· Laitteita löytyy jokaiseen teholuokkaan, mutta useimmiten 
pientuulivoimaksi mielletään alle 20 kW nimellistehon laitteet. 

· Laitteet ovat teknisesti kehittyneitä, mutta mekaanisesti 
yksinkertaisia, koska laitteessa on vain kaksi tai kolme 
liikkuvaa osaa. 

· Siivet ovat 2 ð10 metriä pitkiä, generaattori sijaitsee roottorin 
navassa ja peräsin ohjaa voimalaa tuuleen.

· Teräsmasto on paikasta ja teholuokasta riippuen 6 ð40 metriä


