


Hyva viljelykasvin sato ja laatu saavutetaan tarkentamalla lannoitus kasvin tarpeen mukaan.
Voidaan tarkentaa ravinteiden kaytt6a ja tunnistaa lohkon sisaiset vaihtelut, jolloin ravinteiden
hyotysuhde paranee

Ymparistokorvauksen sallimat ravinnemaarat kaytetdan optimaalisella tavalla

Lakoutuminen vahenee, tasaisempi kasvusto - nopeampi puinti ja kuivatus

Valtytaan turhalta riskilta kuivina vuosina
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Kohti parasta lannoitusstrategiaa

Yleinen perustieto
lannoituksen
suunnitteluun

Kenttakokeet

Kasvikohtaiset
lannoitusohjelmat

KEVATLANNOITUS!

A

Alueellinen vuosittainen
tarkentaminen, saaolot

Yara N-Prognos
Uutiskirjeet

LISALANNOITUKSEN
AJOITUS!

Yara Suomi

Mika on tilanne tilallani tai
lohkoillani?

Yara N-Tester, nolla-ja
maksimi -ruudut, Yara
Megalab ja Yara satelliitti

LISALANNOITUKSEN
MAARA!

2017

Lohkon sisaisten erojen
huomioiminen

Yara N-Sensor

TARKIN RAVINNEMAARA
JA LEVITYS!
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Yara N-tester

19.11.2018

Mittaa kasvin vihreyden

Antaa lisélannoitussuosituksen
- Lajeittain
- Lajikkeen mukaan

Kg tuotetta/ha

Satelliittikuvan tulkintaan keskeinen
tyokalu



YARA

lImainen ja kaikille avoin uusi Yaran
satelliittipalvelu

YIi 2600 kayttajaa huhtikuun 2018 jalkeen

Satelliitin hyoty viljelijalle:
Tarkkaile peltojen sisaista vaihtelua

Luo tdsméalannoituskarttoja kasvuston
biomassan vaihtelun mukaisesti

Kalibrointi tehtava manuaalisesti kuvista




Yara sovellukset

YARA YARA YARA
T TankmixIT ImagelT CheckIT
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Yara CheckIT

Yara TankmixIT
Yara DiscoverlT

Yara N-App
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YARA






