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Metsätalouden 

vesiensuojelutoimenpiteitä
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Vesistökuormitus metsätaloudessa 
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Å Metsätalouden vesistökuormitus on pääasiassa kiintoainesta. Kunnostusojitus aiheuttaa eniten 
kiintoainekuormitusta. 

Å Rehevöitymistä aiheuttavat typpi ja fosfori. Suomesta tulevasta Itämeren vuotuisesta ihmisperäisestä 
fosforikuormituksesta 17 % arvioidaan aiheutuvan metsätaloudesta. Typen osalta osuus on 10 %.

Å MetsäVesi-hankkeen (2020) tulosten perusteella metsätalouden osuus metsistä ja soilta tulevasta 
typen kokonaiskuormituksesta on 16 % jafosforikuormituksesta 25 %. 

Å Haitallisia vaikutuksia aiheutuu myös humus-, happamuus- ja metallikuormituksesta. Humus aiheuttaa 
vesistön tummumista.

Å Ravinteiden, humuksen ja elohopean huuhtoutumisen riski on suurempi turvemailla kuin 
kivennäismailla.

Å Kuormitukseen vaikuttavattehdyt toimenpiteet ja niiden ajankohta, etäisyys vesistöön, maalaji, 
pinnan muodot, sateisuus ja valunnan määrä.

Å Yleisesti metsissä tehtävistä toimenpiteistä kuormitusta aiheuttavat kunnostusojitus, 
metsänuudistaminen ja siihen liittyvä maanmuokkaus sekä lannoitus. 
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163704/YM_2021_30.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162009/VNTEAS_2020_6.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Å Vesistöjen ja pienvesien varteen sekä avosoiden vaihettumisvyöhykkeille 
jätetään kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova sekä varjostusta ja 
monimuotoisuutta turvaava suojakaista, jossa säilytetään kasvillisuuden 
kerroksellisuus. 

Å Suojakaista keskimäärin vähintään 10 m ja kaikkialla vähintään 5 m.
Å Suojakaistalla saa tehdä vain poimintahakkuita. 
Å Suojakaistalla ei saa tehdä maanmuokkausta, lannoitusta, kantojen korjuuta, 

pensaskerroksen raivausta tai kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla.
Å Vesitaloudeltaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita ei 

uudisojiteta. Puuntuotannollisesti vähätuottoiset ojitetut suot jätetään 
ennallistumaan.

Å Kunnostusojituksiin sisältyy vesiensuojelusuunnitelma. 
Å Vähäistä suuremmasta kunnostusojitus- ja ojitusmätästyshankkeesta, kun 

vettä johdetaan alapuoliseen vesistöön, tehdään ojitusilmoitus ELY-
keskukselle.

Å 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita eikä 
lannoitteita eikä korjata kantoja. Tuhkalannoitus turvemailla sallittu, mikäli se 
ei vaaranna pohjavettä. Tuhkalannoitteiden, joihin on lisätty booria, käyttö on 
kielletty pohjavesialueilla.

Å Tienrakennuksessa sillat ja rummut toteutettava niin, että ei aiheudu esteitä 
vaelluskalojen ja muiden vesieliöidenliikkumiselle.

Tutustu 
sertifiointi -
vaatimuksiin:

PEFC-
sertifiointi 
vaatimukset

Tee Sertiseriffi 
-testi

Vesiensuojelusta PEFC -sertifioinnissa
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https://cdn.pefc.org/pefc.fi/media/2024-01/bf1504b2-5ee9-4592-ae65-2a9d481f9729/a859a609-e236-5ae6-addb-83bfc169cd94.pdf
https://cdn.pefc.org/pefc.fi/media/2024-01/bf1504b2-5ee9-4592-ae65-2a9d481f9729/a859a609-e236-5ae6-addb-83bfc169cd94.pdf
https://cdn.pefc.org/pefc.fi/media/2024-01/bf1504b2-5ee9-4592-ae65-2a9d481f9729/a859a609-e236-5ae6-addb-83bfc169cd94.pdf
https://www.pefckoulutus.fi/fi/opi-metsasertifioinnin-vaatimuksista/oppimisesi-tueksi/testaa-tietosi
https://www.pefckoulutus.fi/fi/opi-metsasertifioinnin-vaatimuksista/oppimisesi-tueksi/testaa-tietosi


Å Seuraavana koonti metsätalouden vesiensuojelun 
keskeisistä toimenpiteistä, jotkaperustuvat Tapion 
metsänhoidon suosituksiin. Lue tarkemmin: 
Metsänhoidon suositukset (vesiensuojelu).

Å Vesiensuojelu korostuu turvemailla, vesistöjen 
läheisyydessä, pohjavesialueilla, latvavesistöissä sekä 
muillametsätalouden vaikutuksille herkkien vesien 
valuma-alueilla.

Å Vesistökuormituksen vähentämiseksi metsätalous-
toimenpiteet tulee tehdä vain siinä laajuudessa ja 
sillä voimakkuudella kuin ne ovat metsänkasvun 
kannalta tarpeen.
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Vesiensuojelu ja metsänhoidonsuositukset
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Kuva: A-R Asikainen

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/kategoriat/vesiensuojelu
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Suojavyöhyke vesistöjen äärellä
Å Vesilain mukaisten vesistöjen ja lähteiden varsille jätetään yhtenäinen 

puustoinen suojavyöhyke, jolla maanpinta säilytetään rikkoutumattomana.

Å Puusto suojaa uomaa, ylläpitää pienilmastoa, lisää monimuotoisuutta.

Å Pidättää kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia hakkuiden, maanmuokkauksen 
ja lannoituksen yhteydessä.

Å Ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita. 

Å Tarvittavaan suojavyöhykeleveyteen ja sen sallittuun käsittelyyn vaikuttaa 
käytössä oleva sertifiointijärjestelmä.

Å Rajataan vaihtelevan levyiseksi hyödyntäen maaston, puuston ja muun 
kasvillisuuden luonnollisia vaihettumiskohtia. Pienvesien varsilla, 
eroosioherkillä alueilla ja voimakkaasti viettävillä kohteilla suositellaan 
leveämpiä suojavyöhykkeitä. 

Å Vesistön tulviminen tulee ottaa huomioon suojavyöhykkeen leveyttä 
mitoitettaessa. Säännöllisesti tulvivaa alaa ei lasketa mukaan 
suojavyöhykkeeseen.

Å Huomioidaan metsänomistajan tavoitteet. Metsänhoitosuosituksissa on 
esimerkkejä leveyden vaihtelun ympäristö- ja talousvaikutuksista. Kuva: J. Hujala
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Suojavyöhyke hakkuissa
Å Metsänomistajan valinnan mukaan suojavyöhykkeellä ei tehdä 

hakkuita lainkaan tai hakkuu tehdään poimintana. 

Å Minimoidaan tuulituhojen riskiä jätettävän puuston valinnalla (esim. 

suositaan lehtipuita).

Å Säästöpuut voidaan sijoittaa suojavyöhykkeelle. Suositellaan 

erityisesti lehtipuita ja muita arvokkaita säästöpuita, kuten vanhoja 

puuyksilöitä sekä kolo- ja lahopuita.

Å Puunkorjuu tehdään suojavyöhykkeen ulkopuolelta ja vältetään 

hakkuutähteiden jättämistä suojavyöhykkeelle.

Å Purojen ja norojen tarpeetonta ylitystä vältetään ja ylityspaikat 
valitaan siten, että niihin ei synny maastovaurioita.

Å Suojavyöhykettä ei käytetä puutavaran varastointiin
Kuva: J. Hujala
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Suojavyöhyke maanmuokkauksessa
Å Vesistöjen ja pienvesien varsille jätetään yhtenäinen 

suojavyöhyke, jolla ei tehdä maanmuokkausta, ojitusta, 
kantojen nostoa sekä vältetään muutakin maaperän 
rikkoontumista.

Å Kantoja ei ole suositeltavaa nostaa myöskään suojavyöhykkeen 
välittömästäläheisyydestä.

Å Ojien reunaan jätetään 1 metrin levyinen muokkaamaton 
piennar. 

Å Leveämmät suojavyöhykkeet ovat tarpeen hienojakoisilla ja 
viettävillä mailla sekä muokkausalaan liittyvän valuma-alueen 
ollessa laaja. 

Å Purojen ja norojen tarpeetonta ylitystä vältetään ja ylityspaikat 
valitaan siten, että niihin ei synny maastovaurioita.

Å Ojitusmätästyskohteilla käytetään kohteen ja tarpeen mukaan 
samoja vesiensuojelumenetelmiä kuin kunnostusojituksessa.

Kuva: Tapio Oy

Naveromätästyksessä naveroita ei yhdistetä ojiin eikä johdeta 
vesistöön. Vesiensuojelurakenteena on käytetty 
pintavalutuskenttää. 
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Kuva: Juha Varhi © Tapio
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Vesiensuojelu lannoituksessa
Å Lannoitteita ei levitetä vesistöihin tai pienvesiin ja vältetään 

lannoitteiden joutumista ojiin. 

Å Ravinteiden pääsy ojitetuilta kohteilta vesistöihin estetään 
tehokkaimmin käyttämällä pintavalutukseen perustuvia 
vesiensuojelumenetelmiä kuten suojavyöhykkeitä ja 
pintavalutuskenttiä.

Å Huolehditaan riittävistä suojavyöhykkeiden leveyksistä 
vesistöjen äärellä. 

Å Lannoituskäsittelyksi suositellaan turvemailla hyvälaatuista 
puuntuhkaa. 

Kuva: MHY Lounametsä
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